
Destinado a montagens eletroeletrônicas, automação, instalação industrial dentre outras,
com grau de proteção IP-65 (construído para impedir a entrada de poeira e a penetração de
jatos de água).
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MODELO PM65

Painel Monobloco

PAINEL MIX  SOLUÇÕES EM METAIS
Rua Barretos, 1441
Ribeirão Preto/SP - Brasil
CEP: 14075-000

APLICAÇÃO

GRAU PROTEÇÃO

Grau de proteção: IP-65 – norma IEC 60529:
6 - totalmente protegido contra penetração de poeira;
5 - proteção contra jatos de água.                     IP65Certificado do Grau de Proteção - Laboratório acreditado pela Cgcre / Inmetro e Procel



 Base soleira em chapa de aço carbono  2,25mm;
 Placa de Montagem em chapa de aço carbono 2,25 mm;
 Porta em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120º;
 Fecho Yale;
 Laterais e superior fixas em chapa de aço carbono  1,50mm;
 Tampa inferior bipartida removível;
 Tampa traseira removíveis em chapa de aço carbono 1,5mm;
 Painéis com 1200mm de largura com portas duplas bipartidas;
 Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
 Olhais para içamento.
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Painel monobloco com base soleira, placa de montagem, porta frontal, 
 laterais e superior fixas, tampa traseira removível, tampa inferior bi-
partida. Pintura conforme NBR16680, eletrostática a pó resina poliéster
com 80 micrometros de espessura, estrutura e fechamentos na cor cinza
RAL 7032, placa de montagem na cor laranja RAL 2003.

MODELO PM65

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PAINEL MONOBLOCO - AÇO CARBONO

Porta Frontal  Única Porta Frontal  Bi-partida

Porta frontal única
Painéis de Largura 600 e 800mm

Porta frontal bipartida
Painéis de Largura 1200mm
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MODELO PM65

PAINEL MONOBLOCO - AÇO CARBONO

MEDIDAS PADRONIZADAS
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MODELO PM65

PAINEL MONOBLOCO - AÇO CARBONO

VISTA DAS PARTES

Material Aço Carbono

IP65

Especificação 

-Base Soleira
-Placa de Montagem

-Porta Frontal
-Tampa Traseira

-Tampas Laterais Fixas
-Tampa Superior Fixa

-Tampa Inferior
-Olhais de Içamento

PAINEL MONOBLOCO - Modelo PM65

Grau Proteção

Acabamento Cinza RAL 7032

Modelo

Aplicação Uso Abrigado

Compondo


